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2. RESUMO DO PROJETO

EMPREENDIMENTO:
CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE
MANUTENGCAO DE VIAS
PAVIMENTADAS URBANAS E
RURAIS (OPERAGAO TAPA
BURACO), EM CBUQ (CONCRETO

BUTUMINOSO USINADO A QUENTE),
NO MUNICIPIO DE SAO LOURENGO

DA MATA/PE.

LOCALIZACAOQ: Municipio de Sdo Lourengo da Mata,
pertencente a Regiao Metropolitana de

Recife, Estado de Pernambuco.

EMPREENDEDOR: Prefeitura Municipal de Sao Lourencgo
da Mata/PE

CUSTO DO EMPREENDIMENTO: R$ 816.378,41 (oitocentos e
dezesseis mil, trezentos e setenta e

oito reais e quarenta e um centavos)
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OBJETIVOS

Os objetivos destas especificagbes sao complementar os servigos, definir
normas de execucao, bem como determinar os materiais a serem empregados nesse

Processo.

CONVENCOES E ABREVIATURAS

“CONTRATANTE” - pessoa juridica de direito publico — Prefeitura Municipal do Sao
Lourenco da Mata - Secretaria de Infraestrutura.

‘“CONTRATADA” pessoa fisica ou juridica contratada.

‘FISCALIZACAQ” é a atividade exercida de modo sistematico por agentes da
CONTRATANTE com o objetivo de verificar o cumprimento das disposi¢gdes contratuais
e das ordens complementares em todos os seus aspectos.

SEINFRA — SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA da Prefeitura Municipal de Sao
Lourenc¢o da Mata.

FISCALIZACAO

Competira a FISCALIZACAO, através de um fiscal da SEINFRA, controlar e
fiscalizar a execucdo da obra em suas diversas fases, decidir sobre duvidas surgidas
no decorrer da construcao, efetuar anotacées em livros apropriados € € ainda de sua
responsabilidade a verificacdo do Diario de Obra (ou Livro de Ocorréncia), no qual
constara sua rubrica na cépia que permanecera na obra e nas vias que serao anexadas
ao relatério de viagem, a ser entregue ao Chefe da SEINFRA.

As exigéncias da FISCALIZACAO se basearao nos Projetos, nas Especificagoes
e nas Normas a obedecer. Devera a CONTRATADA consultar o fiscal da SEINFRA em
caso de duvidas quanto a interpretacao dos Projetos, devendo ser mantido um estreito
entendimento entre as equipes de trabalho, tendo o fiscal, amplos poderes para atuar
no sentido do cumprimento do contrato.

Compete a FISCALIZACAO fornecer a CONTRATADA -todosﬁfz'o-s élementos
indispensaveis ao inicio da obra; tais documentos constardo basicamente da
documentacao técnica julgada necessaria, de acordo com o contrato firmado.

Competem também a FISCALIZACAO transmitir 8 CONTRATADA, por escrito,
as instrucdes sobre modificagées nos Projetos, Prazos ou Cronogramas.

A CONTRATADA apresentara em tempo habil a FISCALIZACAO, todos os
materiais a serem usados na construcao e s6 podera aplica-los com o “de acordo” dado
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pelo fiscal responsavel da SEINFRA, devendo também os referidos materiais
obedecerem as recomendacodes e especificagdes do fabricante.

A presenca da FISCALIZACAO na obra nao isenta ou diminui a responsabilidade
da CONTRATADA quanto a perfeita execug¢ao do trabalho. A fiscalizagao terceirizada
devera fazer em conjunto com a CONTRATADA, um levantamento previo para que se
verifique se as quantidades sdo ou nao suficientes a fim que se atinja os objetivos do

contrato.
A CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA devera apresentar um

plano de obras compativel com o organograma desta obra.

DIARIO DE OBRA

Em obras com prazo superior a 30 dias, a CONTRATADA devera manter na
Obra, desde o inicio dos servicos, um Diario de Obra (ou Livro de Ocorréncias), onde
deverao ser observados todos os eventos ocorridos durante a execugao dos servigos.

Serao obrigatoriamente registrados no Diario de Obra pela CONTRATADA:

. as condicoes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

. as falhas nos servicos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;

- as consultas a FISCALIZACAO;

- as datas de conclusao de etapas caracterizadas de acordo com 0 cronograma
aprovado;

. os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

- as respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO e outros fatos que, a juizo da

CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Serao obrigatoriamente registrados no Diario de Obra pela FISCALIZACAO:

o observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA no Diario
de Obra;

. observacdes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os Projetos,
Especificacdes, Prazos e Cronograma;

s solucdes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

. restricbes que lhe parecem cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; - "
v determinacao de providéncias para o cumprimento do Projeto e Espemﬂcagoes

e outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devam ser objeto de registro.

EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera indicar, mediante comunicagdo por escrito 3
FISCALIZACAQO, o nome do engenheiro responsavel pelo andamento dos servicos.
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Devera ter a mesma experiéncia comprovada por ART fornecida pelo CREA na
execucao de obras de engenharia similares, e, estar no pleno uso de suas atribuigoes
profissionais, conforme registro ou visto no CREA de Pernambuco.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da CONTRATADA
devera dar assisténcia diaria a obra.

Se o0 responsavel tecnico ou qualquer integrante da equipe tecnica da
CONTRATADA nao corresponder as exigéncias para a adequada conducao dos
trabalhos, podera a FISCALIZACAO exigir da CONTRATADA a sua imediata
substituicao, no interesse do servico, sem que essa iniciativa impligue em modificacdes
contratuais. O responsavel técnico devera visitar a obra pelo menos duas vezes por
semana. Estas visitas deverao estar anotadas no livro de ocorréncias.

Qualquer substituicao, ou modificacao da equipe técnica deve ser registrada no

Diario de Obra.
MEDIDAS DE SEGURANCA

A execucao da obra devera ser realizada com a ado¢ao de todas as medidas
relativas a protecao dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da
CONTRATADA, observadas as leis em vigor. Deverao ser observados os requisitos de
seguranca com relacao as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca
de chamas e metais aquecidos, uso de guarda de ferramentas e aproximagao de
pedestres.

A CONTRATANTE nao assumira responsabilidades por acidentes que

porventura ocorrerem no local da obra e nem atuara como mediador em conflitos que
deles resultem.

ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue em perfeitas condicbes de acabamento, de limpeza
iInterna e externa e de funcionamento, além da capinacao.

A CONTRATADA devera fazer, as suas expensas, todas as ligacdes definitivas
de agua, luz e forca.

Todas as instalagdes provisorias deverao ser desmontadas e retiradas do local
da obra.

Todo o entulho e restos de material de construcdo deverdao ser removidos,
- propiciando ao local de obra um aspecto de limpeza e de obra concluida.
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4. PROJETO BASICO
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OBRA/ SERVICO :

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE MANUTENGAO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAGAO
TAPA BURACO), EM CBUQ (CONCRETO BUTUMINOSO USINADO A QUENTE), NO MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA/PE.

LOCAL :
PERIODO DE EXECUCAOQ :

MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA/PE
360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

PROJETO BASICO

A OBJETIVO
O OBJETIVO DESTE PROJETO BASICO é contratar empresa de especializada para executar servigos de CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUGAO DE MANUTENCAO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAGAO TAPA BURACO), EM CBUQ (CONCRETO
BUTUMINOSO USINADO A QUENTE), NO MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA/PE.
B JUSTIFICATIVA
Ha necessidade de LICITAR a contratacdo deste objeto por se tratar de servigo especializado, de grande proporgdo construtiva, a qual nao existe na
administragdo municipal mdo de obra disponivel para atendimento desta demanda.
C META FISICA
Execucdo das quantidades previstas na planilha anexa.
D PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO
A vigéncia do contrato sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, a partir da Ordem de Servigo.
E TABELA BASE
SINAPI107/2021 - ONERADA
F VALOR TOTAL ESTIMADO
O valor total estimado dos servigos a serem executados sera de R$ 816.378,41
oitocentos e dezesseis mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
G [CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA
Os recursos necessarios a realizacdo da despesa com os servigos ora licitados estdo alocados na Secretaria de Infraestrutura, conforme cddigo abaixo:
| - | Secretaria de Infraestrutura
-|Secretaria de Infraestrutura
- |construgdo de muro e drenagem
-|Obras e Instalagdes
- |Fonte
-1Céd. Reduzido da Dot. Orgcamentaria
- |Agao
- | Subelemento
H DESCRICAO DO LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA/PE
! FORMA DE EXECUCAO
INDIRETA i
| (AN B |
J RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA r [—T) -
I v
Djailson Pereira de Oliveira CRT: 181613657-3 ‘= / A 5
n & | | i - L
1"'"".. 10 YULTENLU Ud indld

Djailson Pereira de OILveira
Téc. em Edificagoes
CRT n° 181613657-3

T 0 Cruz Muniz

Secretario de infraestrutura
Séao Lourencgo da Mata, 30 de agosto de 2021

Prefeitura de S30 Lourenco da Mats . PE
Tarcisio Cruz
Secretario de Infraestrutura
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RUMO AO DESENVOLVIMENTO

PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS:
TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA ASFALTO COM ESPESSURA ATE 5 CM
Sequéncia da operagao:

1- Delimitar a area a ser recortada, formando uma figura
geométrica de lados definidos (uma poligonal qualquer,
como, por exemplo, um quadrado, um retangulo, etc.).

O objetivo é criar uma “ancoragem” para dificultar a saida
da massa asfaltica do “buraco” e retirar o material oxidado
(asfalto velho, material solto) das bordas do mesmo.

2- Recortar o revestimento a ser removido com a
utilizacéo de chibancas e picaretas. E fundamental que a
face do recorte faca um angulo de 90° com o revestimento

existente.

3- Remover o revestimento que foi recortado, inclusive os
residuos da area esburacada, com a utilizacao de pas,
enxadas e carrinho de mao. E fundamental que os
residuos e entulhos sejam removidos e deixados num local
que ndo atrapalhem o transito de veiculos e pedestres, por
exemplo, fiquem longe de entradas e saidas, longe de
portdes, portas e janelas. Os residuos e entulhos tambéem
devem ficar longe das bocas de lobo e ralos para evitar
obstrucdo das tubulagbes e galerias pluviais.
Imediatamente apdés a conclusédao da “Operagao’, o
encarregado deve providenciar o recolhimento dos
residuos de blocos de misturas asfalticas e outros entulhos
para local devidamente autorizado.

4- Efetuar a limpeza da area utilizando vassouras ou compressor. Na varricao ou
limpeza com o compressor, retirar todo o pdé que estiver solto. Com um regador,
espalhar pouca agua, suficiente par assentar a poeira e garantir a inexisténcia de po
solto, se necessario. A varricao ou limpeza com o compressor devera se estender sobre
o pavimento existente, numa area maior que a prevista para a pintura de ligacéo.
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5- Executar a pintura de ligacao no fundo e nas paredes
verticais da area recortada, utilizando emulsao asfaltica tipo

RR —-1C, pura, ou diluida no maximo com 20% (vinte por el
cento) de agua, a criterio da fiscalizagao. A emulsao deve IR
cobrir toda a area que vai receber a massa asfaltica, sem se

acumular em pocgas. Deve-se estender a pintura de ligacao
por 10 a 20 cm sobre o pavimento existente, isto €, para cada - -
lado do buraco. A emulsao asfaltica deve ser transportada e . Fi.
utilizada com o maximo de zelo, a fim de evitar sujar passeios, T s L e
meios-fios, canteiros, jardins, rampas de garagem, etc.

6- Preencher o local com CBUQ Faixa C, na temperatura
entre 110°C e 177°C, ou PMF de graduacao densa na
temperatura ambiente. O preenchimento deve ser cuidadoso
e ser iniciado 5 (cinco) minutos apos a execucao da pintura de
ligacdo, devido a necessidade de ruptura da emulsao
asfaltica. Com a utilizacao de rastelo a massa deve ser bem

espalhada, preenchendo todo o espago formado pelo recorte,
nivelando a massa com o pavimento existente. Em seguida,

executa-se uma primeira compactacao (4 passadas com
compactador tipo placa vibratoria) aplicando em seguida uma
nova camada de massa. A aplicagcao desta nova camada
devera atingir toda a area pintada ( 10 a 20 cm externos ao
recorte). Ao efetuar o rastelamento da massa asfaltica, deve-se tomar o cuidado para
amassa acompanhar o mesmo nivelamento do pavimento antigo, para nao haver
empogcamento de agua.

/- Espalhar pouca agua sobre toda a camada final da massa, utilizando-se de um
regador. Nao pode ocorrer formacao de pocas. O objetivo é facilitar o deslizamento do
compactador sobre a massa e proporcionar um acabamento liso quando da operacéao
de compactacao final.

8- Compactar o CBUQ, promovendo no minimo 4 (quatro) passadas na camada final,
buscando também obter um acabamento liso. A compactacéo ficara finalizada na 42

passada, quando o compactador ndo deixar marcas no asfalto. Caso o acabamento
ainda apresente locais com britas ou granulados ndo agregados, aparentemente soltos.
espalhar sobre o local mais 1 cm de massa e com a utilizacdo do rastelo retirar o
material granulado. Outra vez, espalhar pequena quantidade de agua € compactar
novamente. Atengao especial deve ser dada na compactagdo da camada na juncéo da
massa nova com o pavimento velho, evitando deixar aberturas que permitam a
penetragcao de agua, quer de chuva, quer langada na rua por moradores. No caso de
trechos de comprimento superior a 20 metros e 3 metros de largura, é recomendavel a
utiizacdo de compactador de maior poténcia, tipo CC800, ou equivalente. A
compactagcao deve ser efetuada das bordas para a parte interna da area tratada e
devera persistir até a auséncia das marcas no revestimento. Devera ser executada em
faixas da largura da placa do compactador, e se processar de tal maneira que uma
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passada recubra a metade da passada anterior. Quanto a compactagdo do PMF,
oromover somente 02 (duas) passadas na camada final para evitar a desagregacgao da

Massa.

0- Retirar com uma varricao os materiais granulados excedentes
que normalmente ficam nas jungbes da massa nova com O
pavimento velho. Deixar o local da operacao bem varrido. Os
materiais excedentes devem ser depositados junto com 0s
residuos e entulhos referidos na sequéncia 3.

TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA ASFALTO COM
ESPESSURA ENTRE 5 E 15 CM

Sequéncia da operagao:

1- Delimitar a area a ser recortada, formando uma figura
geométrica de lados definidos (uma poligonal qualquer, como, por
exemplo, um quadro, um retangulo, etc.). O objetivo € criar uma
“ancoragem” para dificultar a saida da massa asfaltica do“buraco’
e retirar o material oxidado (asfalto velho, material solto) das

bordas do mesmo.

2_ Recortar o revestimento a ser removido, com a utilizagao de
equipamentos mecanicos tipo martelete pneumatico e/ou serra
clipper, preferencialmente. A utilizacado de chibancas e picaretas
devem ser evitadas, devido a baixa produtividade € a dificuldade
de se romper espessuras consideraveis sem trincar ou abalar o
pavimento que ndo necessite ser removido. E fundamental que a
face do recorte faca um éangulo de 90° com o revestimento

existente.

3. Remover o revestimento que foi recortado, inclusive 0S
residuos da area esburacada, com a utilizagéo de pas, enxadas
e carrinho de mao. E fundamental que os residuos e entulhos
sejam removidos e deixados num local que nao atrapalhem o
transito de veiculos e pedestres, por exemplo, fiquem longe de
entradas e saidas, longe de portdes, portas e janelas. Os
residuos e entulhos também devem ficar longe das bocas de lobo
e ralos para evitar obstrugédo das tubulagoes € galerias pluviais.
Imediatamente apds a concluséo da “Operagao’, o encarregado
deve providenciar o recolhimento dos residuos de blocos de
misturas asfalticas e outros entulhos para local devidamente
autorizado.
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4- Efetuar a limpeza da area utilizando vassouras ou compressor.
Na varricdo ou limpeza com O compressor, retirar todo O pbd que
estiver solto. Com um regador, espalhar pouca agua, suficiente
para assentar a poeira e garantir a inexisténcia de p6 solto, sé
necessario. A varricdo ou a limpeza com O compressor devera sé
estender sobre O pavimento existente, numa area maior que a

prevista para a pintura de ligagao.

5. Executar a pintura de ligagao no fundo e nas paredes verticais
da area recortada, utilizando emulsao asfaltica tipo RR - 1C, pura,
ou diluida no maximo com 20% (vinte por centro) de agua, a
critério da fiscalizagdo. A emulsao deve cobrir toda a area que vali
receber a massa asfaltica, sem s€ acumular em pogas. Deve-s€
estender a pintura de ligagao por 10 a 20 cm sobre o pavimento
existente. isto &, para cada lado do buraco. A emulsao asfaltica
deve ser transportada e utilizada com O maximo de zelo, a fim de
evitar sujar passeios, meios — fios. canteiros, jardins, rampas de
garagem, efc.

6- Preencher o local com CBUQ Faixa C. na temperatura entre 110°C e 177°C, ou PMF
de graduagdo densa na temperatura ambiente, no minimo trés camadas. O
preenchimento devera ser iniciado 5 (cinco) minutos apos a execugao da pintura de
ligacao devido a necessidade de ruptura da emulsao asfaltica. Colocar a 12 camada,
maximo de 5 cm de espessura, nivelamento abaixo do pavimento existente. Rastelar €
compactar (4 passadas com compactador tipo placa vibratoéria). Em seguida preencher
uma 22 ou até uma 32 camada que também nao deve ser superior a 5 cm cada uma. O
preenchimento deve ser Sempre cuidados o, preenchendo todos 0s €spagos. Com a
utilizacao de rastelo a massa deve ser bem espalhada, garantindo O enchimento de
todos os cantos do recorte. Nova compactagdo com 4 passadas deve ser feita, em cada
camada. A aplicacgao da ultima camada (32 ou 4?) devera atingir toda a area pintada (10
2 20 cm externos ao recorte). A0 efetuar o rastelamento da massa asfaltica, camada
final, deve-se tomar O cuidado para a massa acompanhar 0 mesmo nivelamento do

pavimento antigo, para nao haver empocamento de agua.

7- Espalhar pouca agua sobre toda a camada final da massa, utilizando-se de um
regador. Nao pode ocorrer formacao de pogas. O objetivo é facilitar o deslizamento do
compactador sobre a massa € proporcionar um acabamento liso quando da operagao

de compactagao final.
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8- Compactar o CBUQ, promovendo NO minimo 4 quatro)
passadas na camada final, buscando também obter um
ctacao ficara sinalizada na 4°

acabamento liso. A compa
passada, quando O compactador nao deixar marcas no

asfalto. s6 o acabamento ainda apresente locais com
nao agregados, aparentemente

britas ou granulados
o local mais 1 cm de massa € com

etirar o material granulado. Outra
tidade de agua e compactador

novamente. Atengao especial deve ser dada na
amada na jungdo da massa nova com

compactagao da c

o pavimento velho, evitando deixar aberturas que

permitam a penetragdo de agua, quer de chuva, quer . @&

lancada na rua por moradores. No caso de trechos de  *. .1 Tiriar . e el
20 metros e 3 metros de largura, e T e PR

comprimento superior a
& recomendavel a utilizagédo de compactador de maior
poténcia, tipo CC800. ou equivalente. A compactacao deve ser efetuada das bordas

sistir até a auséncia das marcas no

para a parte interna da area tratada e devera per
revestimento. Devera ser executada em faixas da largura da placa do compactador, €
e da passada anterior.

se processar de tal maneira que uma passada recubra a metad
Quanto a compactagao do PMF, promover somente 02 (duas) passadas na camada

final para evitar a desagregagao da massa.

0- Retirar com uma varricao 0s materiais granulados
cam nas juncdes da

excedentes que normalmente fi
massa nova com o pavimento velho. Deixar o local da

operagao bem varrido. Os materiais excedentes devem
ser depositados junto com OS residuos e entulhos

referidos na sequéncia 3.

vez espalhar pequena quarn

Sequéncia da operagao:

1- Delimitar a area a Ser -ecortada, formando uma figura

geomeétrica de lados definidos (uma poligonal qualquer, como.
por exemplo, um quadrado, um retangulo, etc.). O objetivo €
criar uma “ancoragem’ para dificultar a saida da massa
asfaltica do “buraco” e retirar material oxidado (asfalto velho,

material solto) das bordas do mesmo.
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2- Recortar o revestimento a ser removido, com a utilizagao de
equipamentos mecanicos tipo martelete pneumatico e/ou serra
clipper, preferencialmente. A utilizacdo de chibancas e
picaretas deve ser evitada devido a baixa produtividade a
dificuldade de se romper espessuras consideraveis sem trincar
ou abalar o pavimento que nao necessite ser removido. E
fundamental que a face do recorte faca um angulo de 90° com
o revestimento existente.

3- Remover o revestimento que fol recortado, Inclusive os
residuos da area esburacada, com a utilizacao de pas, enxadas
e carrinho de mao. E fundamental que os residuos e entulhos
sejam removidos e deixados num local que nao atrapalhem o
transito de veiculos e pedestres, por exemplo, flquem longe de
entradas e saidas, longe de portdes, portas e janelas. Os
residuos e entulhos tambem devem ficar longe das bocas de
lobo e ralos para evitar obstrucao das tubulacdes e galerias
pluviais.

4- Efetuar a limpeza da area utilizando vassouras ou
compressor. Na varricao ou limpeza com o compressor, retirar
todo o pd que estiver solto. Com um regador, espalhar pouca
agua, suficiente para assentar a poeira e garantir a inexisténcia
de po solto, se necessario. A varricao ou limpeza

com O compressor devera se estender sobre o pavimento
existente, numa area maior que a prevista para a pintura de
ligacao.

5- Definir o volume necessario de brita-1 ou brita-0, ou canga
de minério, ou bica corrida, ou construcao civil (RSCC), ou outro
similar que apresente um bom adensamento e uma boa
resisténcia, a criterio da fiscalizacdo, e providenciar o
transporte. O volume deve ser estimado considerando que o
material escolhido deve ser bem espalhado no buraco
recortado, preenchendo todos os espacos, até que a camada
de CBUQ ou PMF se limite a 5 cm.

‘> SAQ co  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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6- Executar a pintura de ligagao sobre O material utilizado
em 111.2.-5. e nas paredes verticals da area recortada,

utilizando emulsao asfaltica tipo RR —~1C, pura, ou diluida
no maximo com 20% (vinte por cento) de agua, a criterio
da fiscalizacdo. A emulsao deve cobrir toda a area que val
receber a massa asfaltica, sem se acumular em pocgas.
Deve-se estender a pintura de ligagao por 10 a 20 cm
sobre o pavimento existente, ISto é, para cada lado do
buraco. A emulsdo asfaltica deve ser transportada €
Jtilizada com o maximo de zelo, afim de evitar sujar
passeios, Melos— fios, canteiros, jardins, rampas de
garagem, efc.

7_ Preencher o local com CBUQ Faixa C, temperatura
entre 110°C e 177°C,ou PMF de graduagao densa na
temperatura ambiente. O preenchimento deve ser
cuidadoso e ser iniciado 5 (cinco) minutos apos a
execucao da pintura de ligacao, devido a necessidade de
ruptura da emulséo asfaltica. Com a utilizagéo de rastelo
a massa deve ser bem espalhada, preenchendo todo o
espaco formado pelo recorte, nivelando a massa com O
pavimento existente. EmM seguida, executa-se uma
primeira compactagao (4 passadas com compactaaor
tipo placa vibratoria aplicando em seguida uma nova
camada de massa. A aplicagédo desta nova camada
devera atingir toda a area pintada (10 a 20 cm externos ao recorte). Ao efetuar O
astelamento da massa asfaltica, deve-se tomar O cuidado para a massa acompanhar
o mesmo nivelamento do pavimento antigo, para nao haver empogamento de agua.

8- Espalhar pouca agua sobre toda a camada final da massa, utilizando-se de um
regador. Nao pode ocorrer formacao de pogas. O objetivo é facilitar o deslizamento do
compactador sobre a massa € proporcionar um acabamento liso quando da operagao

de compactagao final.

9- Compactar o CBUQ, promovendo no minimo 4 (quatro) passadas na camada final,
buscando também obter um acabamento liso. A compactacéo ficara finalizada na 42
passada, quando O compactador ndo deixar marcas no asfalto. Caso o acabamento
ainda apresente locais com britas ou granulados n&o agregados, aparentemente soltos,
espalhar sobre o local mais 1 cm de massa e com a utilizagdo do rastelo retirar o
material granulado. Outra vez, espalhar pequena quantidade de agua e compactar
novamente. Atencao especial deve ser dada na compactacgdo da camada na jungao da
massa nova com o pavimento velho, evitando deixar aberturas que permitam
apenetracdo de agua, quer de chuva, quer langada na rua por moradores. No caso de
trechos de comprimento superior a 20 metros € 3 metros de largura, € recomendavel a
utilizacdo de compactador de maior poténcia, tipo CC800, ou equivalente. A
compactacdo deve ser efetuada das bordas para a parte interna da area tratada e
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devera persistir até a auséncia das marcas no revestimento. Devera ser executada em

faixas da largura da placa do compactador, € s€ processar de tal maneira que uma
passada recubra a metade da passada anterior. Quanto a compactacao do PMF,
promover somente 02 (duas) passadas na camada final para evitar a desagregacao da

massa.

10- Retirar com uma varrigdo os materiais granulados
excedentes que normalmente ficam nas jungoes da massa
nova com o pavimento velho. Deixar O local da operagao
bem varrido. Os materiais excedentes devem ser
depositados junto com os residuos € entulhos referidos na

sequéncia 3.

TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA ASFALTO COM ABATIMENTOS E
DEPRESSOES

SEQUENCIA DA MAIOR PARTE

Neste caso. ndo ha necessidade de recortar o revestimento, porque a superficie
abatida (afundada) se encontra abaixo da cota do pavimento.

1- Efetuar a limpeza da area utilizando vassouras
ou compressor. Na varrigdo ou limpeza com O
compressor, retirar todo o po que estiver solto. A
varricao ou limpeza com 0 compressor devera se

estender sobre o revestimento existente, numa
area maior que a prevista para a pintura de
ligacdo.2- Executar a pintura de ligagao na area
afetada. utilizando emulsao asfaltica tipo RR -1C,
pura, ou diluida no maximo com 20% (vinte por
cento) de agua critério da fiscalizagao. A emulsao
deve cobrir toda a area que vai receber a massa
asfaltica, sem se acumular em pogas. Deve-se
estender a pintura de ligagéo por 10 a 20 cm alem
da area afetada, isto &, para cada lado do

abatimento. A emulsdo asfiltica deve ser = T[LEEEC ARG e
transportada e utilizada com o maximo de zelo, a T R

fim de evitar sujar passeios, meios-fios, canteiros,
jardins, rampas de garagem, etc. '
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