RIVAL

MODELOS LINHA PVC.

PROTECAO IMPERMEAVEL!

Os nossos modelos da Crival PVC sdo impermedveis, antiderrapantes e oferecem protegdo com versatilidade, além de
tudo sdo de facil higienizag&o e facilitam o dia a dia de trabalho.

« Descricdo Técnica; Bota de seguranga, tipo Impermeavel, de uso
profissional, confeccionada em polidoreto de vinila (PVC) injetado em uma
sO peca.

YANTAGENS: Produto leve, resistente e solado antiderrapante.
. C teristi Técni Gerai

Numeracdo; 33 ao 45 (Exclusiva = ndo conjugada); (Exceto n°33/34
35/36 e 44/45).

e Longo - 28,0 cm. (Medida Padrao N°40)

e Curto - 24,0 cm.

e Extra curto - 16,0 cm.

CANO; Espessura 1,7mm (minima) cabedal, estrias laterais que facilitam o
calcar, contem polimero plastico em PVC e massa nitrilica (togue
emborrachado, melhora o grippe, melhora a resisténcia a abrasdo, impede o
ressecamento e trincas e minimiza a agressao do sangue).

SOLADOQ: Ranhuras 9,7mm no salto (boa tracao, facil limpeza, retarda a
passagem de temperaturas e ndo impede o fluxo de liquidos), contem
polimero plastico em PVC, reforcado com massa nitrilica (toque
emborrachado, melhora o grippe, melhora a resisténcia a abrasao, impede o
ressecamento e trincas e minimiza a agresséo do sangue). Area frontal do
solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de liquidos.

BESO: 1.050 gr (Base n°40 Cano Curto), 1.220 gr (Base n°40 Cano Longo).



Informacdes adicionais:

Acessérios: | Sem Bico

Cano Longo

Grade: 33 34 35 36 37 38 39 40

Altura do Cano | 000mm | 233mm | 238mm | 245mm | 252mm | 264mm | 273mm | 280mm

Grade: 41 42 43 44 45 46

Altura do Cano | 287mm | 293 mm | 300mm | 313mm | 313mm | 000mm

Acessérios: | Sem Bico

Cano Curto

Grade: 33 34 35 36 37 38 39 40

Altura do Cano | 000mm | 204mm | 210mm | 215mm | 220mm | 226mm | 232mm | 240mm

Grade: 41 42 43 44 a5 46

Altura do Cano | 245mm | 252mm | 260mm | 272mm | 272mm | 000mm

FORRACAO:

Simples em poliéster nas cores Branca e diversos tamanhos.
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IN_QIQAQQES_; Produto desenvolvido com solado de 6tima aderéncia e
estabilidade, altamente resistente a sangue e gordura animal, fungos,
bactérias, ambientes refrigerados, acidos, oleos, solventes, graxas e
hidrocarbonetos em geral (derivados de petrdleo).

BRANCA: Industrias de alimentos (frigorificos, abatedouros,
laticinios, apiarios, aviarios, industria pesqueira, fabricas de bebidas),
cozinhas industriais, restaurantes, padarias, agougues, hiper
mercados, lavanderias, hospitais, laboratdrios, centros de pesquisa,
hotelaria e servigos de higienizagé&o.

PRETA: Atividades com produtos quimicos em geral, onde se exija
alta performance do produto. EX: Industrias quimicas em geral
(quimicas, petroquimicas, plataformas petroliferas), postos de
gasolinas, transporte de produtos perigosos, construgao civil, usinas
de cana de acucar, saneamento basico, agricultura e jardinagem.

CA-32180 — PRETA

CA-32179 - BRANCA



